附件1

2023年信丰县农机购置县级累加补贴机具一览表
	品目名称
	档次编号
	档次名称
	基本配置和参数
	中央财政最高补贴额& #40;元& #41;
	县级累加补贴金额

	旋耕机
	1.1.2.5
	1.2m—2m履带自走式旋耕机
	型式：履带自走式；1.2m≤耕幅<2m;配套动力标定功率≥22kW;最小离地间隙≥280mm
	8300\9900
	5500\6500

	
	1.1.2.6
	2m及以上履带自走式旋耕机
	型式：履带自走式；耕幅≥2m;配套动力标定功率≥55kW;最小离地间隙≥280mm
	15100\18100\21000
	10000\11900\13900

	条播机
	2.2.1.3
	12— 18行免耕条播机
	12行≤播种行数≤18行
	4200
	2800

	育秧& #40;苗& #41; 播种设备
	2.1.2.2
	生产率500& #40;盘/h& #41;及以上秧盘播种成套设备
	生产率≥500& #40;盘/h& #41;;含铺底土、播种、覆土功能
	6300
	4200

	旋耕播种机
	2.3.1.1
	1.4m—1.7m旋耕施肥播种机
	1.4m≤作业幅宽<1.7m;含旋耕、施肥、播种等功能
	1800
	1200

	
	2.3.1.2
	1.7m—2m旋耕施肥播种机
	1.7m≤作业幅宽<2m;含旋耕、施肥、播种等功能
	2300
	1500

	
	2.3.1.3
	2m—2.3m旋耕施肥播种机
	2m≤作业幅宽<2.3m;含旋耕、施肥、播种等功能
	2900\3000\3600
	1900\2000\2400

	
	2.3.1.4
	2.3m以上旋耕施肥播种机
	作业幅宽≥2.3m;含旋耕、施肥、播种等功能
	3960
	2600

	
	2.3.1.5
	1.4m—2m油菜联合播种机
	1.4m≤作业幅宽<2m，含旋耕、施肥、播种、覆土、镇压等功能
	4400
	2900

	
	2.3.1.6
	2m以上油菜联合播种机
	作业幅宽≥2m，含旋耕、施肥、播种、覆土、镇压等功能
	4650\5500
	3100\3600

	插秧机
	2.4.1.6
	汽油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机
	四轮乘坐式；6、7行，汽油动力
	28500\31500
	18800\20800

	
	2.4.1.7
	柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机
	四轮乘坐式；6、7行，柴油动力
	28800\35000
	19000\23100

	
	2.4.1.8
	汽油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机
	四轮乘坐式；8行及以上，汽油动力
	35100
	23200

	
	2.4.1.9
	柴油动力8行及以上四轮 乘坐式水稻插秧机
	四轮乘坐式；8行及以上，柴油动力
	38600
	25500

	抛秧机
	2.4.2.1
	7-9行四轮乘坐式水稻有序抛秧机
	四轮乘坐式；7-9行
	19600
	13000

	
	2.4.2.2
	10-12行四轮乘坐式水稻有序抛秧机
	四轮乘坐式；10-12行
	26000
	17200

	
	2.4.2.3
	13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机
	四轮乘坐式；13行及以上
	48900\50000
	32300\33000

	移栽机
	2.4.3.1
	单行自走式或2行及以上牵引式移栽机
	单行自走式，或2行及以上牵引式
	3600
	2400

	
	2.4.3.2
	2行及以上四轮乘坐自走 式或3行及以上悬挂式移栽机
	2行及以上四轮乘坐自走式，或3行及以上悬挂式
	5200
	3400

	
	2.4.3.3
	4-5行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机
	四轮乘坐式；4、5行
	16800
	11100

	
	2.4.3.4
	6-7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机
	四轮乘坐式；6、7行
	35000
	23100

	谷物联合收割机
	5.1.2.3
	1.5—2.1kg/s自走履带式 谷物联合收割机& #40;全喂入& #41;，包含2. 1 — 3kg/s自走履带式水稻联合收割机 & #40;全喂入& #41;
	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s，2.1kg/s≤水稻机喂 入量<3kg/s;自走履带式；喂入方式：全喂入
	13800
	9100

	
	5.1.2.4
	2.1—3kg/s自走履带式谷 物联合收割机& #40;全喂入& #41;， 包含3—4kg/s自走履带  式水稻联合收割机& #40;全喂入& #41;
	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s，3kg/s≤水稻机喂入量 <4kg/s;自走履带式；喂入方式：全喂入
	19410\20500
	12800\13500

	
	5.1.2.5
	3—4kg/s自走履带式谷物 联合收割机& #40;全喂入& #41;， 包含4kg/s及以上自走履 带式水稻联合收割机& #40;全喂 入 & #41;
	3kg/s≤喂入量<4kg/s，水稻机喂入量≥4kg/s; 自走履带式；喂入方式：全喂入
	24000
	15800

	
	5.1.2.6
	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机& #40;全喂入& #41;
	喂入量≥4kg/s;自走履带式；喂入方式：全喂入
	27200\27960\29450\31300
	18000\18500\19400\20700

	
	5.1.2.7
	3行35马力及以上半喂入联合收割机
	收获行数：3行；喂入方式：半喂入；功率≥35马 力
	17600
	11600

	
	5.1.2.8
	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机
	收获行数≥4行；喂入方式：半喂入；功率≥35马 力
	42600\50000
	28100\33000

	油菜籽收获机
	5.2.2.1
	0.6-1kg/s自走履带式油菜籽收获机
	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式
	7500
	5000

	
	5.2.2.2
	1-1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机
	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式
	9200
	6100

	
	5.2.2.3
	1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机
	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式
	13800
	9100

	
	5.2.2.4
	2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机
	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式
	22500
	14900

	
	5.2.2.5
	3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机
	3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式
	26400
	17400

	
	5.2.2.6
	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机
	喂入量≥4kg/s;自走履带式
	27000\31300
	17800\20700

	谷物& #40;粮食& #41;干燥机
	13.1.2.4
	批处理量10—20t循环式谷物烘干机
	10t≤批处理量<20t;循环式
	22600
	非粮油两用：14900
粮油两用：22600

	
	13.1.2.5
	批处理量20—30t循环式谷物烘干机
	20t≤批处理量<30t;循环式
	29000
	非粮油两用：19100
粮油两用：29000

	
	13.1.2.6
	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机
	批处理量≥30t;循环式
	46900
	非粮油两用：31000
粮油两用：46900

	油菜籽干燥机
	13.2.1.1
	批处理量4— 10t循环式油菜籽烘干机
	4t≤批处理量<10t;循环式
	15900
	非粮油两用：10500
粮油两用：15900

	
	13.2.1.2
	批处理量10—20t循环式油菜籽烘干机
	10t≤批处理量<20t;循环式
	22600
	非粮油两用：14900
粮油两用：22600

	轮式拖拉机
	15.1.1.1 6
	60—70马力四轮驱动拖拉机
	60马力≤功率<70马力；驱动方式：四轮驱动
	11700
	7700

	
	15.1.1.1 7
	70—80马力四轮驱动拖拉机
	70马力≤功率<80马力；驱动方式：四轮驱动
	15300
	10100

	
	15.1.1.1 8
	80-90马力四轮驱动拖拉机
	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动
	17600
	11600

	
	15.1.1.1 9
	80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机
	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速
	17600
	11600

	
	15.1.1.2 0
	90— 100马力四轮驱动拖拉机
	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动； 最小使用比质量& #40;kg/kW& #41;≥36
	17600
	11600

	
	15.1.1.2 1
	90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机
	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动； 换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级 变速；最小使用比质量& #40;kg/kW& #41;>36
	19600
	12900

	
	15.1.1.2 2
	100— 120马力四轮驱动拖拉机
	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动； 最小使用比质量& #40;kg/kW& #41;≥39
	20200
	13300

	
	15.1.1.2 3
	100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机
	100马力≤功率<120马力；驱动方式；四轮驱动； 换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级  变速；最小使用比质量& #40;kg/kW& #41;≥39
	22000
	14500

	
	15.1.1.2 4
	120-140马力四轮驱动拖拉机
	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量& #40;kg/kW& #41;≥39
	24000
	15800

	
	15.1.1.2 5
	120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机
	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动； 换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级  变速；最小使用比质量& #40;kg/kW& #41;≥39
	27920
	18400

	履带式拖拉机
	15.1.3.1
	80-100马力重型履带式拖拉机
	80马力≤功率<100马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥6000kg
	50000
	33000

	
	15.1.3.2
	100-130马力重型履带式拖拉机
	100马力≤功率<130马力；驱动方式：履带式； 最小使用质量≥6500kg
	68000
	44900

	
	15.1.3.5
	50-70马力差速转向履带式拖拉机
	50马力≤功率<70马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动力 标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW
	24700
	16300

	
	15.1.3.6
	70-90马力差速转向履带式拖拉机
	70马力≤功率<90马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动力标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW
	27700\32500
	18300\21500

	
	15.1.3.7
	90-110马力差速转向履带式拖拉机
	90马力≤功率<110马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动力标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW
	36700
	24200

	
	15.1.3.8
	110马力及以上差速转向履带式拖拉机
	110马力≤功率；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动力标定功率；最小使用比质量≥45kg/kW
	36700
	24200

	
	15.1.3.9
	50-70马力轻型履带式拖拉机
	50马力≤功率<70马力；驱动方式：履带式，橡胶履带
	16800
	11100

	
	15.1.3.1 0
	70-100马力轻型履带式拖拉机
	70马力≤功率≤100马力；驱动方式：履带式，橡胶履带
	18100
	11900


